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EUGANEA

% PANNELLI

Pannelli accoppiati multistrato



Euganea Pannelli &€ una giovane e dinamica societa che ha scelto di operare imparando ad ascoltare le necessita dei mercati in cui opera.
Insieme al cliente, I'azienda vive la realta quotidiana del mercato, e ben sa che oggi € importante per tutti riuscire ad offrire buoni livelli di
qualita dei prodotti a prezzi molto competitivi.

Il lavoro quotidiano di Euganea Pannelli € quello di organizzare la produzione, di sperimentare nuove soluzioni tecnologiche, di costruire forti
rapporti di partership con i fornitori, per cogliere l'obiettivo ritenuto piu importante: quello di essere al servizio del cliente e del mercato.

Ogni giorno l'azienda cerca di migliorare quello che viene offerto: il massimo della qualita, un servizio ed una rapidita dei tempi di consegna
ineccepibili grazie al “pronto a magazzino” e alla struttura logistica predisposta.

Avete mai provato ad essere esigenti ed a chiedere al produttore di pannelli per serramenti il massimo?

Un prodotto leggero e maneggevole, pratico da utilizare, adatto a molti usi, di facile reperibilita, di qualita e...che costi poco? Se non lo avete
fatto & perché pensate sia impossibile. Euganea Pannelli prova quotidianamente a dimostrarvi il contrario.

Euganea Pannelli is a young dynamic company which has chosen to operate by learning to listen market needs. Together with the customer,
the company lives the daily reality of the market and knows full well how important it is today for everybody to be able to offer good levels of quality
of products at highly competitive prices.

The daily work of Euganea Pannelli is that of organizing production, experimenting new technological solutions and building up strong ties of
partership with its suppliers in order to meet the objective considered as most important, namely: that of being at the customer's and market's
service.

Every day the company strives to improve the offer: best quality, service and quick delivery times unbeatable thanks to the “ready in stock” and
logistic organization.

Have you ever tried being demanding and asking for the very best from the door panel manufacturer?

A light weight and easy-to-handle product, practical in use, suitable for many purposes, easy to find, of high quality and.... which does not cost
much? If not, it is because you thought it was impossible. Euganea Pannelli attempts everyday to evidence to the contrary.

Bei Euganea Pannelli handelt es sich um eine junge und dynamische Firma, die die Wahl traf, bei ihrer Aktivitat auf die Mérkte, in denen sie
tatig ist, héren zu lernen. Gemeinsam mit dem Kunden erlebt das Unternehmen die téagliche Realitdt des Marktes, und es wei3 nur zu gut, daiB
es heutzutage fir alle wichtig ist, ein gutes Qualitidtsniveau der Produkte zu sehr konkurrenzfdhigen Preisen anbieten zu kénnen.

Die tagliche Arbeit der Firma Euganea Pannelli besteht darin, die Produktion zu organisieren, neue technologische Lésungen zu testen, starke
partnerschaftliche Beziehungen zu den Lieferanten aufzubauen, um das als am wichtigsten betrachtete Ziel zu erreichen: dem Kunden und dem
Markt zu Diensten zu stehen.

Tagtéaglich bemaht sich die Firma darum, alles, was sie anbietet, noch zu verbessern: ein Hochstmaf an Qualitadt sowie einwandfreier Service
und kurzfristige Lieferzeiten dank des abrufbereiten Lagerbestands und der vorbereiteten logistischen Struktur.

Haben Sie jemals versucht, anspruchsvoll zu sein und vom Hersteller von Tir- und Fensterplatten das Maximum zu verlangen? Ein leichtes
und einfach zu handhabendes Produkt, praktisch im Gebrauch, vielseitig einsetzbar, problemlos im Handel erhéltlich, qualitativ hochwertig und
... derart preisglinstig? Wenn Sie dies bisher unterlassen haben, dann deshalb, weil Sie dachten, es sei unméglich. Euganea Pannelli versucht
Ihnen taglich das Gegenteil zu beweisen.

Euganea Pannelli est une société jeune et dynamique qui a su se mettre a I'écoute des exigences du marché sur lequel elle opére. Avec le
client, I'entreprise vit la réalité quotidienne du marché, et elle sait qu'il est important pour tous de pouvoir proposer des produits de qualité a des
prix compétitifs.

Le travail quotidien d’Euganea Pannelli consiste a organiser la production, a expérimenter de nouvelles solutions technologiques, a construire
des rapports de partenariats solides avec ses fournisseurs, pour atteindre I'objectif le plus important : étre au service du client et du marché.

Chaque jour, I'entreprise s’efforce d’améliorer ses propositions : le maximum de la qualité, un service et des délais de livraisons irréprochables
grace a la formule " prét en stock " et a la structure logistique mise en place.

Avez-vous déja essayé d'étre exigeants et de demander au producteur de panneaux pour menuiseries le maximum?Un produit Iéger et mani-
able, pratique a utiliser, adapté a des nombreuses utilisations, facilement disponible, de qualité... le tout a un prix compétitif? Si vous ne 'avez
pas encore fait, c’est que vous pensez que c’est impossible. Euganea Pannelli essaie quotidiennement de vous prouver le contraire.

Nel rispetto totale delle nostre indicazioni riguardanti la
“’Yo posa e la messa in opera e tenendo conto della nostra garanzia
r‘ e delle nostre Condizioni Generali di Vendita, accordiamo per
G I’incollaggio poliuretanico dei nostri prodotti la

Garanzia di 10 anni



Pannelli Sandwich per porte e pareti

EP pag. 4-5
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DOOR Gyps pag. 14-15
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X-Wood pag. 18-19
X-Wood Md pag. 20-21
X-Wood Eco pag. 20-21
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STEEL pag. 26-27
TAURUS 100-120 pag. 28-29
HARD pag. 30-31
ALUPLAST pag. 32-33
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SCHEDA TECNICA PRODOTT®O

Tipo di pannello:

EUGANEA
e

1. Descrizione
Il pannello EP € un pannello composito costituito da
nucleo di polistrene espanso autoestinguente,
rinforzi in MDF e rivestimento superficiale in lamiera di
alluminio preverniciato protetto da film di polietilene
da togliere dopo il montaggio.

2. Proprieta

Ottimo isolamento termico

Buon isolamento acustico

Ottima Stabilita dimensionale

Ottima planarita

Facile da tagliare con normali utensili da taglio elettrici

3. Superfici

Lamiera di alluminio preverniciato in molti colori,
anche RAL, dello spessore dimm. 0,3.
Altri spessori producibili su specificarichiesta

4. Nucleo

Polistirene espanso del tipo autoestinguente in
classe direazione al fuoco 1.

Classificazione Europea: Classe E secondo al
normativa EN ISO 11925-2 (CE)

La superficie € levigata per migliorare 'adesione dei
collanti e garantire l'uniformita dello spessore del
pannello finito.

5. Spessore

Spessore mm. 20, 25, 30 e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specificarichiesta

6. Valori “U”, “db” e peso

Spessore  Valore “U” Valore Peso al
“db” mq.
20 2,20 27 6,2
25 1,65 27 6,5
30 1,32 27 6,8
40 0,87 27 7,2

EP

7. Dimensione e colori

:

900x 1000x 1000x
Colore 2100 2200 3000

g

Ral 9010 X X X

Ral 9016 X X X

Ral 1015

Ral 1247

Ral 9006 SILVER X X

Ral 1013 X X

Ral 9001

Ral 9005

X
Ral 6005 X
Ral 8017 X

XXX

XXX DD X | X | X

Ral 8014 X

Ral 8014 LUCIDO X

Ral 7016 X X

VIV 21

ELOX X X

BRONZO

GRIGIO
MAREZZATO

VERDE
MAREZZATO

X | XX | X[ |>X

MARRONE
MAREZZATO

8. Attenzione
| pannelli EP sono ideali per la costruzione ante per
porte e pareti interne. Esso pud essere usato per la
costruzione di porte esterne o elementi di facciata
verticale solo se inserito in un profilo di alluminio e
perfettamente sigillato contro le infiltrazioni di acqua.
L'MDF non & del tipo idrorepellente.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a +60 C°

9. Aree di impiego
Sopraluci di finestre e Ante per porte
porte Divisori e pareti
Segnaletica Stand fieristici
Elementi di facciata

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validita per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.I. non garantisce i risultati e non pud assumere alcun obbligo o responsabilita in relazione a queste informazioni.



EP

Alluminio Preverniciato
MDF Spessore 2,5mm

Polistirene espanso

MDF Spessore 2,5mm
Alluminio Preverniciato

Caratteristiche

Pannello sandwich strutturale autoportante costituito da
nucleo in polistirene espanso autoestinguente in classe di
reazione al fuoco 1, ricoperto da mdf e rivestito da lastra
di alluminio preverniciato. La superficie verniciata & pro-
tetta da film in polietilene da togliere dopo il montaggio.

Applicazioni

Ideale per la costruzione di pareti, separatori di ambien-
ti, partizione di mostre, work stations, sopraluci e parti di
porte interne.

Il prodotto & costruito per uso esclusivo interno.

Valore “U”

Valore considerato solo in relazione al nucleo:

Spessore del pannello Valore “U”
mm. 20 2,20
mm. 25 1,65
mm. 30 1,32

Pannelli Sandwich per Porte e Pareti Interne

Dimensioni

= mm. 900 x 2100; 1000 x 2200; 1000 x 3000;
1200 x 3000.
(Verificare la disponibilita in funzione dei colori)
» Spessori: mm. 20; 25; 30;
+ Altri dimensioni e spessori su specifica richiesta.

Colori:

Ral 9010; Ral 9016; Ral 1013; Ral 1015; Ral 9001; Ral
9005; Ral 9006 (Silver); Ral 8017; Ral 8014; Ral 6005;
Ral 1247; Ral 7016; Elox; Bronzo; Grigio Marezzato;
Verde Marezzato; Marrone Marezzato;

Lavorazioni eseguibili su richiesta

1. Taglio a misura.

2. Inserimento di lastra di piombo (per schermatura ai
raggi X) spessore minimo del pannello mm. 30.

3. Inserimento di lastra Mappysilent (per abbattimento
acustico), spessore minimo del pannello mm. 30.

Curva isolamento acustica del Mappysilent

CONFRONTO ISOLAMENTO ACUSTICO
—e Mappysinnt 8p | e (3 Agy Mageysdert s 2 mer b gy
. Mgt s ) e gy

-
« & % % 8 ¢ % 32 13

ra—

FETEEREFEETEDE B B

rnparse cortrmm [Wif

Le Informazioni contenute nefla presente Scheda Tecrica Sono basate su accurate ricerche @ Sno rienute atiendibil.
Tuttavia gi 1a valdita per pr perognl

g P
In quano | risukat 500 dipencentl dalie condizion! aMplego.
Mappy Halla non garangsce | sukatl @ non pud assumere aky o I reiazione a queste




SCHEDA TECNICA PRODOTT®O

Tipo di pannello:

EUGANEA
PANNELLI

1. Descrizione
Il pannello RE-Fire & un pannello composito costituito
da nucleo di polistirene espanso estruso (XPS)
autoestinguente, rinforzi in MDF e rivestimento
superficiale in lamiera di alluminio preverniciato
protetto da film di polietilene da togliere dopo |l
montaggio.

2. Proprieta

Ottimo isolamento termico

Buon isolamento acustico

Ottima Stabilita dimensionale

Ottima planarita

Facile da tagliare con normali utensili da taglio
elettrici

Il pannello & omologato dal Ministero degli Interni in

classe 1 di Reazione al Fuoco

3. Superfici

Lamiera di alluminio preverniciato in molti colori,
anche RAL, dello spessore di mm. 0,3.
Altri spessori producibili su specifica richiesta.

4. Nucleo

Polistirene espanso estruso del tipo autoestinguente
in classe di reazione al fuoco 1.

Classificazione Europea: Classe E secondo la
normativa EN ISO 11925-2 (CE)

La superficie & levigata per migliorare I'adesione dei
collanti e garantire l'uniformitd dello spessore del
pannello finito.

5. Spessore

Spessore mm. 20, 25 e 30 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

6. Valori “U”, “db” e peso

Spessore  Valore “U”  Valore “db” Peso al
mg.
20 2,20 27 6,2
25 1,65 27 6,5
30 1,32 27 6,8

RE-Fire

7. Dimensione e colori

Colore 1200 x 3000
Ral 9010
Ral 9016
Ral 1015
Ral 1247
Ral 9006 SILVER
Ral 1013
Ral 9001
Ral 9005
Ral 6005
Ral 8017
Ral 8014
Ral 7016
VIV 21
ELOX

BRONZO

GRIGIO
MAREZZATO

VERDE MAREZZATO

MARRONE
MAREZZATO

XD DX DX 3| XXX | XX XX [ XXX

8. Attenzione
| pannelli Re-Fire sono ideali per la costruzione ante
per porte e pareti interne. Esso pud essere usato per
la costruzione di porte esterne o elementi di facciata
verticale solo se inserito in un profilo di alluminio e
perfettamente sigillato contro le infiltrazioni di acqua.
L'MDF non é del tipo idrorepellente.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a +60 C°

9. Aree di impiego
Sopraluci di finestre e Ante per porte
porte Divisori e pareti
Segnaletica Stand fieristici
Elementi di facciata

Il pannello RE-Fire & idoneo in tutti gli ambienti
aperti al pubblico ove viene richiesta particolare
idoneita da parte dei VV.FF.

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validita per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.I. non garantisce i risultati e non pud assumere alcun obbligo o responsabilita in relazione a queste informazioni.



RE-Fire

Certificato Classe 1 RF

Alluminio Preverniciato
MDF Spessore 2,5mm
Polistirene espanso

MDF Spessore 2,5mm
Alluminio Preverniciato

Caratteristiche

Pannello sandwich strutturale autoportante costituito da
nucleo in polistirene estruso autoestinguente in classe di
reazione al fuoco 1, ricoperto da mdf e rivestito da lastra
di alluminio preverniciato. La superficie verniciata & pro-
tetta da film in polietilene da togliere dopo il montaggio.

Data la particolare struttura e I'utilizzo di speciali collanti
questo pannello ha ottenuto I'omologazione dal ministe-
ro degli interni in classe RF. 1

Applicazioni

Ideale per la costruzione di pareti, separatori di ambien-
ti, partizione di mostre, work stations, sopraluci e parti
di porte interne.

Il prodotto & costruito per uso esclusivo interno.

Valore “U”

Valore considerato solo in relazione al nucleo:

Spessore del pannello Valore “U”
mm. 20 2,20
mm. 25 1,65
mm. 30 1,32

Pannelli Sandwich per Porte e Pareti Interne

Dimensioni

* mm. 900x2100; 1000x2200; 1000x3000; 1200x3000.
(Verificare la disponibilita in funzione dei colori)

» Spessori: mm. 20; 25, 30;

+ Altri dimensioni e spessori su specifica richiesta.

Colori:

Ral 9010; Ral 9016; Ral 1013; Ral 1015; Ral 9001; Ral
9005; Ral 9006 (Silver); Ral 8017; Ral 8014; Ral 6005;
Ral 1247; Ral 7016; Elox; Bronzo; Grigio Marezzato;
Verde Marezzato; Marrone Marezzato;

Lavorazioni eseguibili su richiesta

1. Taglio a misura.

2. Inserimento di lastra di piombo (per schermatura ai
raggi X) spessore minimo del pannello mm. 30.

3. Inserimento di lastra Mappysilent (per abbattimento
acustico), spessore minimo del pannello mm. 30.

Curva isolamento acustica del Mappysilent

CONFRONTO ISOLAMENTO ACUSTICO
—e Mappysinnt 8p | e (3 Agy Mageysdert s 2 mer b gy
. Mgt s ) e gy

-
« & % % 8 ¢ % 32 13

ra—

FETEEREFEETEDE B B

rnparse cortrmm [Wif

Le Informazioni contenute nefla presente Scheda Tecrica Sono basate su accurate ricerche @ Sno rienute atiendibil.
Tuttavia gi 1a valdita per pr perognl

g P
In quano | risukat 500 dipencentl dalie condizion! aMplego.
Mappy Halla non garangsce | sukatl @ non pud assumere aky o I reiazione a queste




SCHEDA TECNICA

Tipo di pannello:

EUGANEA
LANNELLI

1. Descrizione
Il pannello COMPAUND & un pannello composito
costituito da nucleo di polistirene espanso (EPS)
autoestinguente e superfici in laminato plastico.

2. Proprieta

Ottimo isolamento termico

Buon isolamento acustico

Ottima Stabilita dimensionale

Ottima planarita

Facile da tagliare con normali utensili da taglio
elettrici

3. Superfici

Laminato plastico dello spessore di mm. 1,00 in
finitura opaca o cera (antigraffio)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

4. Nucleo
Polistirene espanso del tipo autoestinguente in
classe di reazione al fuoco 1.
Classificazione Europea: Classe E secondo al
normativa EN ISO 11925-2 (CE)
La superficie € levigata per migliorare I'adesione dei
collanti e garantire l'uniformita dello spessore del
pannello finito.

5. Spessore

Spessore mm. 20, 25 e 30 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

6. Valori “U”, “db’” e peso

Spessore  Valore “U”  Valore “db” Peso al
mgq.
20 1,65 27 42
25 1,32 27 45
30 1,10 27 48

PRODOTTO

COMPAUND

7. Dimensione e colori

Colore 1300x 1300x Colore 1300x 1300x

2800 3050 2800 3050

Opaco Cera Opaca Cera
EP 2 X X EP 93 X
EP 11 X EP 94 X
EP12 X EP 99 X
EP13 X EP 100 X
EP16 X X EP 113 X
EP 23 X EP 114 X
EP 25 X EP 115 X
EP32 X EP 119 X
EP 34 X EP 120 X
EP 35 X EP 121 X
EP 41 X EP 131 X
EP 48 X EP 137 X
EP 54 X EP 140 X
EP 57 X EP 141 X
EP 66 X EP 143 X
EP 77 X EP 145 X
EP 85 X EP 149 X
EP 87 X EP 150 X
EP 88 X EP 157 X
EP 90 X EP 159 X
EP 91 X EP 160 X

8. Attenzione
| pannelli COMPAUND sono ideali per la costruzione
di partizioni di ante per porte e pareti interne. Esso
pud essere usato solo se inserito in un profilo di
alluminio e perfettamente sigillato contro le
infiltrazioni di acqua.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

9. Aree di impiego
Sopraluci di finestre e Ante per porte
porte Divisori e pareti
Segnaletica
Stand fieristici

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validita per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.l. non garantisce i risultati € non pud assumere alcun obbligo o responsabilita in relazione a queste informazioni.



Laminato Plastico

Polistirene espanso

Laminato Plastico

Caratteristiche

Pannello sandwich strutturale autoportante costituito da
nucleo in polistirene espanso autoestinguente in classe
di reazione al fuoco 1, rivestito da lastra di laminato
plastico.

Applicazioni

Ideale per la costruzione di pareti, separatori di ambien-
ti, partizione di mostre, work stations e partizioni di porte
interne.

Il prodotto & costruito per uso esclusivo interno.

Valore “U”

Valore considerato solo in relazione al nucleo:

Spessore del pannello Valore “U”
mm. 20 1,65
mm. 25 1,32
mm. 30 1,10

-y

COMPAUND

Pannelli Sandwich per Porte e Pareti Interne

» mm. 900 x 2150; 1000 x 2250; 1300 x 2800.
(Verificare la disponibilita in funzione dei colori)

+ Spessori: mm. 20; 25; 30;

+ Altri dimensioni e spessori su specifica richiesta.

Colori:

Ampia gamma di tinte unite disponibili a magazzino




SCHEDA TECNICA PRODOTT®O

Tipo di pannello:

EUGANEA
e

1. Descrizione
Il pannello WALL €& un pannello composito costituito
da nucleo di polistirene espanso autoestinguente,

rinforzi in MDF e rivestimento superficiale in laminato
plastico (HPL).

2. Proprieta

Ottimo isolamento termico

Buon isolamento acustico

Ottima Stabilita dimensionale

Ottima planarita

Superfici in finitura cera (antigraffio)

Facile da tagliare con normali utensili da taglio
elettrici

3. Superfici

Laminato plastico (HPL) in vari colori dello spessore
di mm. 0,8.
Altri spessori producibili su specifica richiesta

4. Nucleo
Polistirene espanso del tipo autoestinguente in
classe di reazione al fuoco 1.
Classificazione Europea: Classe E secondo al
normativa EN ISO 11925-2 (CE)
La superficie € levigata per migliorare I'adesione dei
collanti e garantire l'uniformitd dello spessore del
pannello finito.

5. Spessore

Spessore mm. 20, 25 e 30 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

6. Valori “U”, “db” e peso

Spessore  Valore “U” Valore “db” Peso al
mg.
20 2,20 27 6,2
25 1,65 27 6,5
30 1,32 27 6,8

WALL

7. Dimensione e colori

Colore 900x 1200x Colore 900x 2100 1200x

2100 3000 F.cera 3000

F.cera F.cera F.cera
EP2 X X EP 93 X X
EP 11 X X EP 94 X X
EP12 X X EP 99 X X
EP13 X X EP 100 X X
EP16 X X EP 113 X X
EP 23 X X EP 114 X X
EP 25 X X EP 115 X X
EP32 X X EP 119 X X
EP 34 X X EP 120 X X
EP 35 X X EP 121 X X
EP 41 X X EP 131 X X
EP 48 X X EP 137 X X
EP 54 X X EP 140 X X
EP 57 X X EP 141 X X
EP 66 X X EP 143 X X
EP 77 X X EP 145 X X
EP 85 X X EP 149 X X
EP 87 X X EP 150 X X
EP 88 X X EP 157 X X
EP 90 X X EP 159 X X
EP 91 X X EP 160 X X

8. Attenzione
| pannelli WALL sono ideali per la costruzione di
partizioni di ante per porte e pareti interne. Esso pud
essere usato solo se inserito in un profilo di alluminio
e perfettamente sigillato contro le infiltrazioni di
acqua.
L'MDF non é del tipo idrorepellente.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

9. Aree di impiego
Sopraluci di finestre e
porte
Segnaletica

Ante per porte
Divisori e pareti
Stand fieristici

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validita per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.1. non garantisce i risultati e non pud assumere alcun obbligo o responsabilita in relazione a queste informazioni.

10




WALL

Pannelli Sandwich per Porte e Pareti Interne

Laminato Plastico
MDF Spessore 2,5 mm

Polistirene espanso

Laminato Plastico

Caratteristiche Dimensioni

Pannello sandwich strutturale autoportante costituito da » mm. 900 x 2100; 1200 x 3000.

nucleo in polistirene espanso autoestinguente in classe (Verificare la disponibilita in funzione dei colori)

di reazione al fuoco 1, ricoperto da mdf e rivestito da + Spessori: mm. 20; 25; 30;

lastra di laminato plastico. + Altri dimensioni e spessori su specifica richiesta.
Applicazioni Colori:

Ideale per la costruzione di pareti, separatori di ambien- Ampia gamma di tinte unite disponibile a magazzino

ti, partizione di mostre, work stations, sopraluci e parti

di porte interne. = = g S
Il prodotto & costruito per uso esclusivo interno. Lavorazioni esegmblll su richiesta

1. Taglio a misura.
2. Inserimento di lastra di piombo (per schermatura ai

K
Valore “U raggi X) spessore minimo del pannello mm. 30.

Valore considerato solo in relazione al nucleo: 3. Inserimento di lastra Mappysilent (per abbattimento
Spessore del pannello Valore “U” acustico), spessore minimo del pannello mm. 30.
mm. 20 2,20
mm. 25 1,65
mm. 30 1,32

Curva i 0 acustica del N

e Mappysinnt 80 | e (3 Agy o Magpysient 30 2 e i A
o Mappysient ap ) e 8 hgeey

-
« % % % 8 & 3 2 13
\

+

-

BEREERET ASF ERD S S
- -
S regaerse corerm |Waf
Le informazionl cantenute neila presente Scheda Tecrica sono Dasate su accurate ricerche e sono rienute atiendlbil.
i i per per ognl specifica

gl Prop
In quano | risukat 500 dipencentl dalie condizion! aMplego.
Mappy Halla non garangsce | sukati @ non pud assumere 0 I reiazione a queste
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SCHEDA TECNICA PRODOTT®O

Tipo di pannello:

EUGANEA
il

1. Descrizione
Il pannello DOOR & un pannello composito costituito
da nucleo di polistirene espanso autoestinguente,
rinforzi in MDF e rivestimento superficiale in laminato
plastico (HPL).

2. Proprieta

Ottimo isolamento termico

Buon isolamento acustico

Ottima Stabilita dimensionale

Ottima planarita

Superfici in finitura cera (antigraffio)

Facile da tagliare con normali utensili da taglio
elettrici

3. Superfici

Laminato plastico (HPL) in vari colori dello spessore
di mm. 0,8.
Altri spessori producibili su specifica richiesta

4. Nucleo
Polistirene espanso del tipo autoestinguente in
classe di reazione al fuoco 1.
Classificazione Europea: Classe E secondo al
normativa EN ISO 11925-2 (CE)
La superficie & levigata per migliorare I'adesione dei
collanti e garantire l'uniformita dello spessore del
pannello finito.

5. Spessore

Spessore mm. 35 e 40 (tolleranza +/- 1 mm.)
Altri spessori producibili su specifica richiesta

6. Valori “U”, “db” e peso

Spessore  Valore “U”  Valore “db” Peso al
mq.
35 1,32 27 8,6
40 1,10 27 8,9

DOOR

7. Dimensione e colori

Colore 900x 2100 Colore 900x 2100
F.cera F.cera
EP2 X EP 93 X
EP 11 X EP 94 X
EP12 X EP 99 X
EP13 X EP 100 X
EP16 X EP 113 X
EP 23 X EP 114 X
EP 25 X EP 115 X
EP32 X EP 119 X
EP 34 X EP 120 X
EP 35 X EP 121 X
EP 41 X EP 131 X
EP 48 X EP 137 X
EP 54 X EP 140 X
EP 57 X EP 141 X
EP 66 X EP 143 X
EP 77 X EP 145 X
EP 85 X EP 149 X
EP 87 X EP 150 X
EP 88 X EP 157 X
EP 90 X EP 159 X
EP 91 X EP 160 X

8. Attenzione
| pannelli DOOR sono ideali per la costruzione ante
per porte e pareti interne. Esso pud essere usato
solo se inserito in un profilo di alluminio e
perfettamente sigillato contro le infiltrazioni di acqua.
L’'MDF non & del tipo idrorepellente.
Temperature superficiali di utilizzo da -20 C° a + 60 C°

9. Aree di impiego
Sopraluci di finestre e Ante per porte
porte Divisori e pareti
Stand fieristici

Le informazioni contenute nella presente Scheda Tecnica sono basate su accurate ricerche e sono considerate attendibili.
Tuttavia gli utilizzatori dovranno confermare la validita per proprio conto e per ogni specifica applicazione, in quanto i risultati sono dipendenti dalle condizioni di impiego.
Euganea Pannelli S.r.I. non garantisce i risultati e non pud assumere alcun obbligo o responsabilita in relazione a queste informazioni.



DOOR

Pannelli Sandwich per Porte e Pareti Interne
Il Sistema Pannello per Porte

Laminato Plastico

!_—P

Laminato Plastico -
Caratteristiche Colori:
Pannello sandwich strutturale autoportante costituito da Ampia gamma di tinte unite disponibile a magazzino
nucleo in polistirene espanso autoestinguente in classe
di reazione al fuoco 1, ricoperto da mdf e rivestito da _y o -
laminato plastico decorativo. Ideale per la costruzione Lavorazioni eseguibili su richiesta
di ante per porte in ambienti del tipo industriale e di 1. Taglio a misura
servizio.

2. Lavorazione per serratura (meroni, patent, ...)
3. Foro per predisposizione obld

- 4. Foro per predisposizione griglia di areazione
Scheda Tecnica Pt PSS 2l
Dimensioni: 900 x 2100 mm.
Spessori: 30, 35 0 40 mm.
Altre dimensioni a richiesta
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